
  

－省エネ・電気料金削減のご提案－省エネ・電気料金削減のご提案－

　　　　　

　私たちは地球環境として第一に考えなければならない　　　　私たちは地球環境として第一に考えなければならない　　　
ＣＯＣＯ２２の削減の削減とコスト削減でお客様のニーズに応えて参りますとコスト削減でお客様のニーズに応えて参ります

その対応とはその対応とは



  
（　省エネルギーセンター診断指導部資料出典）



  
（　省エネルギーセンター診断指導部出典）



  



  

　　　　　私たちはお客様の施設を訪問し、施設の現状を         私たちはお客様の施設を訪問し、施設の現状を         
 　分析した上で省エネルギーとなる改善提案を致します 　分析した上で省エネルギーとなる改善提案を致します

　電気・照明などの改善提案の主な項目電気・照明などの改善提案の主な項目

①① 変圧器の需要率管理で無負荷損失削減変圧器の需要率管理で無負荷損失削減

②② デマンド管理（デマンドモニタでデマンド管理デマンド管理（デマンドモニタでデマンド管理
　  とエネルギ―管理を同時に自動一元管理）　  とエネルギ―管理を同時に自動一元管理）

③③ 照明基準を設定し、適正照度の管理を実現照明基準を設定し、適正照度の管理を実現



  

④④パソコンの待機電力・モニターの省電力化パソコンの待機電力・モニターの省電力化

⑤⑤高効率ランプ・省エネ蛍光管（ＬＥＤ高効率ランプ・省エネ蛍光管（ＬＥＤ )) を採用を採用

⑥⑥インバインバ -- タ照明器具・安定器を採用タ照明器具・安定器を採用

⑦⑦適時点灯や不要時間帯・場所の消灯・適時点灯や不要時間帯・場所の消灯・
　 照明回路の細分化のご提案　 照明回路の細分化のご提案

などが・・などが・・

診断による最近の改善提案項目の中に見てとれます診断による最近の改善提案項目の中に見てとれます



  

－受変電設備具体的対策としては－－受変電設備具体的対策としては－

● 電圧の調整電圧の調整

● 力率管理と力率改善制御力率管理と力率改善制御

● 変圧器容量の適正化と低損失変圧器への更新変圧器容量の適正化と低損失変圧器への更新

● 需要率・負荷調整需要率・負荷調整

● 不要トランス遮断不要トランス遮断

● デマンドの制御と適正化（使用量管理）デマンドの制御と適正化（使用量管理）

● 夜間電力の活用夜間電力の活用

● 変圧器の台数制御と更新変圧器の台数制御と更新

等があります・・等があります・・



  



  



  

――照明設備の具体的対策としては　―照明設備の具体的対策としては　―

● 適正照度の管理・外灯管理適正照度の管理・外灯管理

● 不要時間帯消灯（昼光利用等）・夜間誘導灯の消灯不要時間帯消灯（昼光利用等）・夜間誘導灯の消灯

● 照明器具清掃・器具交換照明器具清掃・器具交換

● 灯具取付位置・回路分割灯具取付位置・回路分割

● 自動調光による減光・消灯自動調光による減光・消灯

● 局部照明・照明点灯制御局部照明・照明点灯制御

● 省エネ管の採用・高効率ランプ・高力率器具の採用省エネ管の採用・高効率ランプ・高力率器具の採用

● 照明率（反射率）向上照明率（反射率）向上

● インバインバ -- タ安定器タ安定器

● タスク・アンビエント方式タスク・アンビエント方式

など沢山の方法がありますなど沢山の方法があります



  （　日本照明器具工業会ＨＰからの出典）



  （ 日本照明器具工業会ＨＰからの出典）



  



  

（省エネルギーセンター診断指導部資料出典）

（  省エネルギーセンター診断指導部資料出典）



  

（  省エネルギーセンター診断指導部資料出典）
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（省エネルギーセンター診断指導部資料出典）

（   省エネルギーセンター診断指導部資料出典）



  



  
（  省エネルギーセンター診断指導部資料抜粋）



  

――　ＯＡ機器の具体的対策としては　―　ＯＡ機器の具体的対策としては　―

● 待機電力削減待機電力削減

● 省電力型機器導入省電力型機器導入

● 不要時電源遮断不要時電源遮断

● 負荷平準化対策（運用形態見直し）負荷平準化対策（運用形態見直し）

などの方法がありますなどの方法があります



  



  

 【 省エネ効果実績 】

  株式会社ＥＳＣはコスト削減でお客様へ貢献する事を目指しています。

■ 総合病院

年間電力節電量　　　：５６，１１０ｋｗｈ

年間電力料金削減額：２，９２１，５４０円

ＣＯ２排出削減量　　　：２０．２６Ｔ

設備機器・工事費　　　：７０１万円

工事日数：約５日　償却年数　：２．４年

■ シティホテル

年間電力節電量　　　　：２８８，５３０ｋｗｈ

年間電力緑陰削減額　：３，８８８，８９０円

ＣＯ２排出削減量　　　 ：１０４．１６Ｔ

設備機器・工事費　　　：約１，４７８万円

工事日数　：約５日　　償却年数　：３．８年

■ 国立大学

年間電力節電量　　　　：３１７，８７０ｋｗｈ

年間電力料金削減額　：５，９０１，４６０【円

ＣＯ２排出削減量　　　　：１１４．７Ｔ

設備機器・工事費　　　　：約２，５３８万円

工事日数　：約１２日　　償却年数　：４．３年

■ 　老人福祉施設

年間電力節電量　　　： 114.610kwh

年間電力料金削減額　　：２，０１８，３４０円

ＣＯ２排出削減量　　　　　：４１．３７ｔ

設備機器・工事費　　　　　：６６６万円

工事日数：約４日　償却年数　：３．３年

■ パチンコ店

年間電力節電量　　　　　　：１０１，９００ｋｗｈ

年間電力料金削減額　　　：１，６６２，４５０円

ＣＯ２排出削減量　　　　　　：３６．７９Ｔ

設備機器・工事費　　　　　　：約３５０万円

工事日数：約４日　　償却年数　　：２．１年　



  

【事例「見える化」で「省エネ意識」を高める！】

私たち株式会社 ESC はコスト削減でお客様に貢献することを目指しています。

「省エネ」意識が高まるだけで節電効果

計量システムを導入

某大学　研究室

見直すだけ 節電・省エネに繋がる

研究質毎の電力使用量を把握
▽

「啓発」による運用改善
▽

大きな節電効果を実現
▽

節電額：年間 3,000 万円【前年度比 10 ％減】

【啓発】による運用改善とは

・前年として比較して節電すれば→研究費が増える！



  

【省電力システムの概要】
私たち株式会社ＥＳＣが総力を挙げて取り組みます
省電力システムで空調・動力・照明設備全ての電力使用量が１５%～３０%削減可能となります

過剰電圧を自動で
カットし使用量削減

電圧制御システム

デマンド制御システム

ファン・ポンプ・モータ
の回転速度を適正に設定し
使用量を削減

インバータ制御システム

照明器具の点灯領域を絞り
余剰照明を遮断するシステム
超高性能反射板搭載・
LED照明等を複合的に活用する

照明器具の省エネ化

削減効果 35～50%

削減効果 20～50%削減効果１0～１5%

二段階で知らせる電力量
のピークを制御すること
で基本料金を大きく削減

削減効果１0～１5%
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